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Основные характеристики:
•	 Теплообменник повышенной мощности выполнен по принципу «бак в баке»;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
•	 Стальная емкость изнутри покрыта эмалью по технологии Vacumail;
•	 Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в двойной оболочке: 3 бара;
•	 Максимальное рабочее давление: 6 бар;
•	 Наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»;
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;
•	 Максимальная температура в двойной оболочке: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
• Фланцевый электрический ТЭН EBH-TEDVT/2,5 kW;
•	 Монтажный комплект для установки на пол (арт. 6494);
•	 Монтажный комплект для установки вертикально на стену (арт. 6497);
•	 Монтажный комплект для установки горизонтально на стену (код. 6910+6497);
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
• На емкость: 7 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

DVT
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Технические характеристики Единицы DVT 6417 DVT 6422 DVT 6427
Номинальный объем л 150 200 250
Площадь теплообменника м² 1,08 1,49 1,78
Мощность ТО кВт 17,5 22,1 29,8
Производительность ТО л/ч 431 544 733
Подключения ТО, ГВС, РЦ дюйм 1″ 1/4, 1″, 1″ 1″ 1/4, 1″, 1″ 1″ 1/4, 1″, 1″
Вес кг 100 125 138
Диаметр фланца мм 180 180 180

Размеры
Высота мм 1335 1656 1780
Ширина мм 540 540 560

Розничная цена по запросу по запросу по запросу

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

HT FM
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Номинальный объем л 200 300 400 500
Подключения  ГВС, РЦ дюйм 1″, 3/4″ 1″, 3/4″ 1″, 1″ 1″, 1″
Вес кг 103 122 150 173
ETF мм 540 540 610 670
ETM мм 545 545 615 675

Размеры
Высота мм 1365 1822 1810 1828
Диаметр мм 600 600 670 750

Розничная цена 1 029,04 € 1 156,18 € 1 393,8 € 1 548,23 €

Основные характеристики:
•	 Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
•	 Стальная емкость, толщиной 3 мм, изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в емкости: 10 бар;
•	 Наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»;
•	 Встроенный термометр;
•	 Фланец 180 мм для установки нагревательного элемента; 
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
• Фланцевый электрический ТЭН диаметром 180мм серии R;
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник диаметром 180мм серии RWT;
•	 Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Система активной защиты Correx;
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
• На емкость: 7 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем;

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

Характеристики теплообменника указаны для ГВС  ∆t =35°C ОВ 80°C / 3м³/ч.
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Основные характеристики:
•	 Теплообменник специальной конструкции обеспечивает прогрев нижней 
зоны;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
•	 Стальная емкость, толщиной 3мм, изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 6 бар;
•	 Наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»;
•	 Встроенный термометр;
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;

•	 Максимальная температура в теплообменнике: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
• Фланцевый электрический ТЭН диаметром 180мм серии R;
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник диаметром 180мм серии RWT;
•	 Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Система активной защиты Correx;
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
• На емкость: 7 лет (HT 200 ER - 20 лет);
• На комплектующие: 2 года.

Характеристики теплообменника указаны для ГВС  ∆t =35°C ОВ 80°C / 3м³/ч;
ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем. 
ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

HT ER
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Технические  
характеристики Единицы HT200ER HT300ER HT400ER HT500ER

Номинальный объем л 200 300 400 500

Площадь теплообменника м² 1,0 1,2 1,5 1,8

Мощность ТО кВт 31,0 36,6 45,9 45,0

Производительность ТО л/ч 761 900 1128 1107

Подключения ТО, ГВС, РЦ дюйм 1″, 1″, 3/4″ 1″, 1″, 3/4″ 1″, 1″, 3/4″ 1″, 1″, 3/4″

Вес кг 121 149 182 205

ETF мм 535 535 605 685

ETM мм 540 540 610 690

Размеры
Высота мм 1340 1797 1832 1838

Диаметр мм 610 610 680 760

Розничная цена 749,73 € 1 119,60€ 1 385,35 € 1 604,10 €

Основные характеристики:
•	 Водонагреватель с двумя встроенными теплообменниками;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
•	 Стальная емкость, толщиной 3мм, изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в теплообменниках: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 6 бар;
•	 Наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»;
•	 Встроенный термометр;
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;
•	 Максимальная температура в теплообменниках: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
• Фланцевый электрический ТЭН диаметром 180мм серии R;
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник диаметром 180мм серии RWT;
•	 Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Система активной защиты Correx;
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
• На емкость: 7 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

HT ERR

Технические  
характеристики Единицы HT200ERR HT300ERR HT400ERR HT500ERR

Номинальный объем л 200 300 400 500

Площадь теплообменника* м² 1,0+0,7 1,2+0,7 1,5+0,7 1,8+0,7

Мощность ТО* кВт 31,0+23,2 36,6+23,2 45,9+23,3 45,0+23,6

Производительность ТО* л/ч 761+571 900+571 1128+573 1107+581

Подключения ТО, ГВС, РЦ дюйм 1″, 1″, 3/4″ 1″, 1″, 3/4″ 1″, 1″, 3/4″ 1″, 1″, 3/4″

Вес кг 136 164 198 218

ETF мм 535 535 605 685

ETM мм 540 540 610 690

Размеры
Высота мм 1340 1797 1832 1838

Диаметр мм 610 610 680 760

Розничная цена 1 111,43 € 1 324,51 € 1 582,39 € 1 655,84 €
* Нижний + верхний теплообменник; характеристики теплообменников указаны для ГВС  ∆t =35°C ОВ 80°C / 3м³/ч;
ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем;

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.
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Основные характеристики:
•	 Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
•	 Стальная емкость, толщиной 3мм, изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в емкости: 10 бар;
•	 Наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей сушки»;
•	 Два фланца 240мм для установки нагревательных элементов; 
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
• Фланцевый электрический ТЭН серии R;
•	 Редукционный фланец с диаметра 240мм на 180мм
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник серии RWT;
• Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Система активной защиты Correx;
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
• На емкость: 7 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Основные характеристики:
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальная емкость, толщиной 3,7мм, изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Correx - система активной защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в емкости: 10 бар;
•	 Встроенный термометр;
•	 Два колодца для погружных датчиков позволяют контролировать температу-
ру в верхней и нижней зонах емкости;
•	 Два фланца 240мм для установки нагревательных элементов; 
•	 Заглушка и уплотнительная прокладка одного фланца в комплекте;
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
• Фланцевый электрический ТЭН серии R;
•	 Редукционный фланец с диаметра 240мм на 180мм
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник серии RWT;
• Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
• На емкость: 10 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

VT FFM 300/500
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

VT FFM 800/3000
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Технические  
характеристики Единицы VT300FFM VT500FFM

Номинальный объем л 300 500

Подключения  ГВС, Рец. дюйм 1″, 3/4″ 1″, 3/4″

ETF мм 540 670

 ETM мм 545 675

Размеры
Высота мм 1797 1826

Диаметр мм 600 750

Розничная цена 1 295,96 € 1 681,68 €

ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем;

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

Технические  
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Номинальный объем л 800 1000 1500 2000 2500 3000

Подключения  ГВС, Рец. дюйм 1″1/2, 
1″1/4

1″1/2, 
1″1/4

1″1/2, 
1″1/4
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1″1/4

Вес кг 237 295 445 593 740 890
ETF мм 810 810 810 810 810 810

 ETM мм 840 840 840 840 840 840

Размеры
Высота мм 2000 2350 2122 2313 2373 2768
Диаметр мм 1000 1000 1200 1300 1400 1400

Розничная цена 2 823,17 € 3 413,65 € 6 929,48 € 8 867,60 € 11 376,97€ 14 557,71€
Теплоизоляция 775,97 € 866,63 € 1 772,8 € 2 288,96 € 2 440,58 € 2 740,23 €

ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем;

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.
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Основные характеристики:
•	 Теплообменник специальной конструкции обеспечивает прогрев нижней зоны;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальная емкость, толщиной 3,7 мм, изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Correx - система активной защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 10 бар;
•	 Встроенный термометр;
•	 Два колодца для погружных датчиков позволяют контролировать температуру в 
верхней и нижней зонах емкости; 
•	 Фланец 240 мм для установки нагревательного элемента;
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;

•	 Максимальная температура в теплообменнике: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
•	 Фланцевый электрический ТЭН серии R;
•	 Редукционный фланец с диаметра 240 мм на 180 мм;
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник серии RWT;
•	 Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
•	 На емкость: 10 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Основные характеристики:
•	 Водонагреватель с двумя встроенными теплообменниками;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальная емкость, толщиной 3,7 мм, изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Correx - система активной защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в теплообменниках: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 10 бар;
•	 Встроенный термометр;
•	 Два колодца для погружных датчиков позволяют контролировать температуру в 
верхней и нижней зонах емкости; 
•	 Фланец 240 мм для установки нагревательного элемента;
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;

•	 Максимальная температура в теплообменниках: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
•	 Фланцевый электрический ТЭН серии R;
•	 Редукционный фланец с диаметра 240 мм на 180 мм;
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник серии RWT;
•	 Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Термостат, ограничивающий температуру нагрева ГВС.

Гарантия:
•	 На емкость: 10 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

VT FrM
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Технические  
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Номинальный объем л 800 1000 1500 2000 2500 3000

Мощность ТО кВт 72,2 78,1 77,2 85,7 85,7 101,3
Производительность ТО л/ч 1776 1921 1909 2119 2119 2503

 ETF мм 810 810 810 810 810 810
ETM мм 840 840 840 840 840 840

Подключения  ТО, ГВС, 
Рец. дюйм 1″1/4 ,1″1/2, 

1″1/4
1″1/4 ,1″1/2, 

1″1/4
1″1/4 ,1″1/2, 

1″1/4
1″1/4 ,1″1/2, 

1″1/4
1″1/4 ,1″1/2, 
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1″1/4 ,1″1/2, 

1″1/4

Размеры
Высота мм 2000 2350 2122 2313 2373 2768
Диаметр мм 1000 1000 1200 1300 1400 1400

Розничная цена 2 849,43 € 3 168,00 € 7 521,00 € 10 692,24 € 13 098,00 € 17 811,00 €
Теплоизоляция 646,64 € 692,09 € 1 772,80 € 2 288,96 € 2 440,58 € 2 882,94 €

Технические  
характеристики
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Номинальный объем л 800 1000 1500 2000 2500 3000
Мощность ТО* кВт 72,2+30,1 78,1+31,6 77,2+42,9 85,7+48,3 85,7+48,3 101,3+58,6
Производительность ТО* л/ч 1776+740 1921+777 1909+1061 2119+1194 2119+1194 2503+1447

 ETF мм 810 810 810 810 810 810

ETM мм 840 840 840 840 840 840

Подключения  ТО, ГВС, 
РЦ. дюйм

1″1/4,
1″1/2, 
1″1/4

1″1/4,
1″1/2, 
1″1/4
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Размеры
Высота мм 2000 2350 2122 2313 2373 2768

Диаметр мм 1000 1000 1200 1300 1400 1400

Розничная цена 2 950,48 € 3 449,25 € под заказ 11 817,81 € под заказ 20 246,48 €

Теплоизоляция 646,64 € 760,50 € под заказ 2 288,96 € под заказ 2 740,23 €

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

VT FRMR

Характеристики теплообменника указаны для ГВС  ∆t =35°C ОВ 80°C / 3м³/ч;
ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем;
ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

* Нижний + верхний теплообменник; характеристики теплообменников указаны для ГВС  ∆t =35°C ОВ 80°C / 3м³/ч;
ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем;
ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.
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REU, RDU, RUL, RDW, RSW
Встраиваемый Фланцевый тэн серии «R»

Основные характеристики:
•	 электрические ТЭНы серии «R» предназначены 
для установки на фланцы, водонагревателей, буфер-
ных ёмкостей и т.д.;
•	 управление нагревом осуществляется при помощи 
термостата расположенного на корпусе ТЭНа;
•	 диапазон регулирования температуры от +15°C 
до + 85°C;
•	 встроенный магниевый анод обеспечивает допол-
нительную защиту ёмкостей (мод. REU, RDU); 
•	 встроена функция, защиты от замерзания;
•	 изолированный фланец имеет защитный резистор 
цепи, утечки тока;
•	 защиту от перегрева обеспечивает многополюс-
ной предохранительный термостат;
•	 максимальное рабочее давление: 10 bar;
•	 REU: однофазная модель ~ 230, прямого подклю-
чения к сети, встроен магниевый анод; Горизонталь-
ная, вертикальная установка;
•	 RDU: трехфазная модель ~ 400, прямого подклю-
чения к сети, встроен магниевый анод; Горизонталь-
ная, вертикальная установка;
•	 RUL: однофазная ~ 230 и трехфазная ~ 400 

модель прямого подключения к сети, для установки 
в горизонтальные емкости с центральным фланцем, 
встроенный магниевый анод;
•	 RDW: трехфазная модель ~ 400, прямого подклю-
чения к сети, только для горизонтальной установки; 
•	 RSW: трехфазная модель ~ 400, подключение к 
сети через магнитный пускатель, только для горизон-
тальной установки.

Комплектация:
•	 блок нагревательных ТЭНов;
•	 изолирующая прокладка;
•	 защитный кожух черного цвета;
•	 термостат, ограничивающий температуру нагрева;
•	 магниевый анод (мод. REU, RDU).

Аксессуары:
•	 фланец резервуара с основанием, типы KFZ 180-8 
и KFZ 240-12;
•	 редукционный фланец с диаметра 240мм на 
180мм;
•	 болты фланца  - M12*35.

Гарантия:
•	 2 года.

МОДЕЛЬ

Мощность Напряжение Подключение Кол – во
нагреватель-

ных
элементов

Мощность групп ТЭНов
Установоч-

ная
длина

Диаметр
фланца

Рознич-
ная ценакВт В Прямое Пускатель 1 2 3

REU 18 – 1.7 1,7 230 * 1 1,7 430 180 175,69 €
REU 18 – 2.0 2,0 230 * 1 2,0 430 180 179,34 €
REU 18 – 2.5 2,5 230 * 1 2,5 430 180 183,00 €
REU 18 – 3.3 3,3 230 * 1 3,3 430 180 186,65 €
RDU 18 – 2.5 2,5 400 * 3 2,5 430 180 246,77 €
RDU 18 – 3.0 3,0 400 * 3 3,0 430 180 250,42 €
RDU 18 –3.8 3,8 400 * 3 3,8 430 180 253,08 €
RDU 18 – 5.0 5,0 400 * 3 5,0 430 180 253,74 €
RDU 18 – 6.0 6,0 400 * 3 6,0 430 180 257,73 €

RUL 18 – 2/5

2,0 230 * 3 2,0 500 180 253,75 €
2,65 230 * 3 2,65 500 180 253,75 €
4,1 400 * 3 4,1 500 180 253,75 €

4,65 400 * 3 4,65 500 180 253,75 €
RDW 18 – 7.5 7,5 400 * 3 7,5 430 180 265,03 €

RDW 18 – 10.0 10,0 400 * 3 10,0 430 180 280,30 €

RDW 2 – 9 U
6,0 400 * 6 6,0 430 240 466,62 €
7,5 400 * 6 7,5 430 240 466,62 €
9,0 400 * 6 9,0 430 240 466,62 €

RSW 18 – 12.0 12,0 400 * 3 12,0 530 180 313,85 €
RSW 18 – 15.0 15,0 400 * 3 15,0 630 180 358,36 €

RSW 2 – 24 U
12,0 400 * 9 12,0 530 240 713,38 €
16,0 400 * 9 12,0 4,0 530 240 713,38 €
24,0 400 * 9 12,0 12,0 530 240 713,38 €

RSW 2 – 45 U

20,0 400 * 9 15,0 630 240 907,67 €
30,0 400 * 9 15,0 15,0 630 240 907,67 €

35,0 400 * 9 15,0 15,0 5,0 630 240 907,67 €

45,0 400 * 9 15,0 15,0 15,0 630 240 907,67 €
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RWT
Встраиваемый Фланцевый теплообменник

Основные характеристики:
•	 муфтовые электрические ТЭНы серии «ESH» разрабо-
таны как вспомогательный нагревательный элемент;
•	 управление нагревом осуществляется при помощи 
термостата расположенного на корпусе ТЭНа;
•	 диапазон регулирования температуры от +15°C до + 
75°C;
•	 изолированный фланец имеет защитный резистор 
цепи, утечки тока;
•	 встроена функция, защиты от замерзания;
•	 защиту от перегрева обеспечивает многополюсной 
предохранительный термостат;

•	 максимальное рабочее давление: 10 bar.

Комплектация:
•	 блок нагревательных ТЭНов;
•	 изолирующая прокладка;
•	 защитный кожух черного цвета;
•	 термостат, ограничивающий температуру нагрева.

Гарантия:
•	 2 года.

Модель Мощность,
кВт

Напряжение,
В

Установочная 
длина, мм

Непрогреваемая
зона, мм Розничная цена

ESH – 1.5 1,5 230 320 100 под заказ
ESH – 2.0 2,0 230/400 320 100 280,30 €
ESH – 2.5 2,5 230/400 390 100 283,63 €
ESH – 3.0 3,0 230/400 390 100 287,61 €
ESH – 3.8 3,75 400 430 100 291,61 €
ESH – 4.5 4,5 400 470 100 294,93 €
ESH – 6.0 6,0 400 620 100 302,90 €
ESH – 7.5 7,5 400 720 100 309,87 €
ESH – 9.0 9,0 400 780 100 317,51 €

Установка на водонагреватель производится при помощи льняной подмотки или тефлоновой ленты.
Внимание! Не допускается работа ТЭНа серии «ESH» при температуре более 95°C (например: в результате дей-
ствия постороннего источника тепла).

Основные характеристики:
•	 трубчатые теплообменники серии «RWT» предна-
значены для установки на фланцы, водонагревателей, 
буферных ёмкостей и т.д.;
•	 бесшовная спиралевидная медная труба с оребрением 
и двумя резьбовыми выводами;
•	 может использоваться для подключения к альтернатив-
ным источникам тепла.

Комплектация:
•	 изолирующая прокладка;
•	 соединительные разъемные муфты;

•	 стальной защитный кожух черного цвета.

Аксессуары:
•	 фланец резервуара с основанием, типы KFZ 180-8 и 
KFZ 240-12;
•	 редукционный фланец с диаметра 240мм на 180мм;
•	 болты фланца  - M12*35.

Гарантия:
•	 2 года.

Тип ТО

Площадь 
теплооб-
менника, 

м²

Диаметр 
фланца, 

мм

Длина, 
мм

Харак-
тери-
стика 

ТО

Расход теплоносителя через ТО л/час *** Розничная 
цена

560 680 780 860 1040 1200 1600 1780 1950 2200 2250 2550

RWT 1 – 110 1,1 180 370
кВт * 16,5 19 22 – – – – – – – – –

524,08 €
л/час ** 284 327 378 – – – – – – – – –

RWT 2 – 180 1,8 240 450
кВт * – – – 21 24,6 28,2 – – – – – –

716,37 €
л/час ** – – – 361 425 485 – – – – – –

RWT 2 – 230 2,3 240 450
кВт * – – – 27 32 36,5 – – – – – –

894,73 €
л/час ** – – – 464 550 628 – – – – – –

RWT 2 – 360 3,6 240 650
кВт * – – – – – – – 47 57 – 65

1 391,57 €
л/час ** – – – – – – – 808 980 – 1118

RWT 2 – 450 4,5 240 790
кВт * – – – – – – 48 – 58 – 66 –

1 542,35 €
л/час ** – – – – – – 826 – 998 – 1135 –

* – Мощность ТО; ** – Производительность ТО при температуре теплоносителя 90°С и нагреве санитарной воды с 10°С до 60°С; *** – Расход теплоносителя через ТО.

ESH
встраиваемый Муфтовый тэн серии «ESH»
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Аксессуары

Фланец KFZ 180 – 8
•	 Внешний диаметр – 180 мм
•	 Внутренний диаметр – 118 мм
•	 Диаметр по отверстиям – 150 мм
•	 Количество отверстий – 8 шт

Розничная цена: 56,15 €

Прокладка FB 180 – 8
•	 Внешний диаметр – 180 мм
•	 Диаметр по отверстиям – 150 мм
•	 Количество отверстий – 8 шт

Розничная цена: 2,66 €

Изолирующая крышка ISO 240
•	 Диаметр – 240 мм
•	 Материал – сталь
•	 Наполнитель – полиуретан

Розничная цена: 36,21 €

Фланец KFZ 240 – 12
•	 Внешний диаметр – 240 мм
•	 Внутренний диаметр – 175 мм
•	 Диаметр по отверстиям – 210 мм
•	 Количество отверстий – 12 шт

Розничная цена: 61,49 €

Изолирующая крышка ISO 180
•	 Диаметр – 180 мм
•	 Материал – сталь
•	 Наполнитель – полиуретан

Розничная цена: 21,27 €

Прокладка FB 240 – 12
•	 Внешний диаметр – 240 мм
•	 Диаметр по отверстиям – 210 мм
•	 Количество отверстий – 12 шт

Розничная цена: 4,65 €

Заглушка муфты 
•	 Диаметр резьбы дюйм- 6/4" Н.Р.
•	 Материал заглушки-латунь

Розничная цена: 21,59 €
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Аксессуары

Анод с внешним питанием 
Correx
• Напряжение – 230 Вт;
•	 Номинальный ток – 100 мА;
•	 Номинальная мощность – 0,24 ВА;
•	 Длина кабеля – 2м;
•	 Диаметр соединения – 1 1/4’’

Розничная цена: 294,93 €

Заглушка фланца  BFE 180 – 8
•	 Внешний диаметр – 180 мм
•	 Диаметр по отверстиям – 150 мм
•	 Количество отверстий – 8 шт

Розничная цена: 43,85 €

Заглушка фланца  BFE 240 – 12
•	 Внешний диаметр – 240 мм
•	 Диаметр по отверстиям – 210 мм
•	 Количество отверстий – 12 шт

Розничная цена: 65,76 €

Редукционный фланец 8710
•	 Внутренний диаметр – 180 мм
•	 Внешний диаметр – 240 мм
•	 Диаметр по отверстиям – 150/210 мм
•	 Количество отверстий – 8/12 шт

Розничная цена: 179,34 €

Термостат
• Комбинированный погружной термостат + 
термометр Арт.ATR;
•	 Погружной термостат KR 80.

Розничная цена: 84,69 €

Термометр
• Арт. ATH Диапазон измерений 0-120 °С;
•	 Арт. 7047 Диапазон измерений 0-120 °С.

Розничная цена: 52,91 €
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Таблица соответствия

Модель 
бойлера

Фланец Муфта Защита

Количество
шт

Диаметр
мм ETF Диаметр ‘‘ ETM Магниевый

анод CORREX®

DVT 6417 1 EBH-TEDVT/2,5 kW – – + o

DVT 6422 1 EBH-TEDVT/2,5 kW – – + o

DVT 6427 1 EBH-TEDVT/2,5 kW – – + o

HT 200 FM 1 180 540 1 1/2 545 + o

HT 300 FM 1 180 540 1 1/2 545 + o

HT 400 FM 1 180 610 1 1/2 615 + o

HT 500 FM 1 180 670 1 1/2 675 + o

HT 200 ER 1 180 535 1 1/2 540 + o

HT 300 ER 1 180 535 1 1/2 540 + o

HT 400 ER 1 180 605 1 1/2 610 + o

HT 500 ER 1 180 685 1 1/2 690 + o

HT 200 ERR 1 180 535 1 1/2 540 + o

HT 300 ERR 1 180 535 1 1/2 540 + o

HT 400 ERR 1 180 605 1 1/2 610 + o

HT 500 ERR 1 180 685 1 1/2 690 + o

VT 300 FFM 2 240 540 1 1/2 545 + o

VT 500 FFM 2 240 670 1 1/2 675 + o

VT 800 FFM 2 240 810 1 1/2 840 o +

VT 1000 FFM 2 240 810 1 1/2 840 o +

VT 1500 FFM 2 240 810 1 1/2 840 o +

VT 2000 FFM 2 240 810 1 1/2 840 o +

VT 2500 FFM 2 240 810 1 1/2 840 o +

VT 3000 FFM 2 240 810 1 1/2 840 o +

VT 800 FRM 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 1000 FRM 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 1500 FRM 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 2000 FRM 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 2500 FRM 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 3000 FRM 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 800 FRMR 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 1000 FRMR 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 1500 FRMR 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 2000 FRMR 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 2500 FRMR 1 240 810 1 1/2 840 o +

VT 3000 FRMR 1 240 810 1 1/2 840 o +

ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем;
ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой;
"+"   поставляется в комплекте с водонагревателем;
"o"   дополнительная опция;
"–"   нет возможности установки на водонагреватель.
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Таблица соответствия

Модель
бойлера

Управление Заглушки

Термометр
ATH

Термостат 
ATR

Термостат
KR 80

Термометр 
7047

Заглушка, прокладка, изо-
лирующая крышка фланца 

180 мм

Заглушка, прокладка, изо-
лирующая крышка фланца 

240 мм

Фланцевый 
переходник 
180 – 240

Заглушка на 
муфту 1 1/2’’

DVT 6417 o o - - + – – o
DVT 6422 o o - - + – – o
DVT 6427 o o - - + – – o
HT 200 FM + - o - o – – o
HT 300 FM + - o - o – – o
HT 400 FM + - o - o – – o
HT 500 FM + - o - o – – o
HT 200 ER + - o - + – – o
HT 300 ER + - o - + – – o
HT 400 ER + - o - + – – o
HT 500 ER + - o - + – – o
HT 200 ERR + - o - + – – o
HT 300 ERR + - o - + – – o
HT 400 ERR + - o - + – – o
HT 500 ERR + - o - + – – o
VT 300 FFM o - o - – o o o
VT 500 FFM o - o - – o o o
VT 800 FFM - o - o – o o o
VT 1000 FFM - o - o – o o o
VT 1500 FFM - o - o – o o o
VT 2000 FFM - o - o – o o o
VT 2500 FFM - o - o – o o o
VT 3000 FFM - o - o – o o o
VT 800 FRM - o - o – o o o
VT 1000 FRM - o - o – o o o
VT 1500 FRM - o - o – o o o
VT 2000 FRM - o - o – o o o
VT 2500 FRM - o - o – o o o
VT 3000 FRM - o - o – o o o
VT 800 FRMR - o - o – o o o
VT 1000 FRMR - o - o – o o o
VT 1500 FRMR - o - o – o o o
VT 2000 FRMR - o - o – o o o
VT 2500 FRMR - o - o – o o o
VT 3000 FRMR - o – o o o

"+"   поставляется в комплекте с водонагревателем;
"o"   дополнительная опция;
"–"   нет возможности установки на водонагреватель.
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PSM
Буферная емкость

Основные характеристики:
•	 Емкость предназначена для аккумулирования тепловой энергии в системах 
отопления и гелиосистемах;
•	 Объем: от 500 до 5000 литров;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальные емкости до 2000 л снаружи защищены порошковым покрытием;
•	 Емкости объемом свыше 3000 л снаружи покрыты специальным антикорро-
зийным составом;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в емкости: 3 бара;
•	 Испытательное давление емкости: 4,5 бара;

•	 9 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 4 патрубка ½″;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Гарантия:
• На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Основные характеристики:
•	 Емкость предназначена для аккумулирования тепловой энергии в системах 
отопления и гелиосистемах;
•	 Объем: от 500 до 5000 литров;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальные емкости до 2000 л снаружи защищены порошковым покрытием;
•	 Емкости объемом свыше 3000 л снаружи покрыты специальным антикорро-
зийным составом;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в емкости: 3 бара;
•	 Испытательное давление емкости: 4,5 бара;
•	 9 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 4 патрубка ½″;

•	 Фланец 240 мм для установки нагревательного элемента;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Аксессуары:
• Фланцевый электрический ТЭН серии R;
•	 Редукционный фланец с диаметра 240 мм на 180 мм;
•	 Фланцевый трубчатый теплообменник серии RWT.

Гарантия:
• На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Технические  
характеристики
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Номинальный 
объем л 500 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000

ETM мм 620 780 780 780 780 780 780 780

Размеры
Высота мм 1725 1785 2135 2235 2465 2681 2754 2855

Диаметр мм 850 990 990 1200 1300 1450 1600 1800

Розничная цена 788,04 € 1180,07€ 1337,76€ 1537,93€ 2049,51€ 3293,51€ 5030,04€ 5748,16€

Технические  
характеристики
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Номинальный 
объем л 500 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000

ETM мм 620 780 780 780 780 780 780 780

ETF мм 650 650 650 790 790 790 790 790

Размеры
Высота мм 1725 1785 2135 2235 2465 2681 2754 2855

Диаметр мм 850 990 990 1200 1300 1450 1600 1800

Розничная цена 898,07€ 1290,48€ 1479,94€ 1682,51€ 2198,85€ 3562,02€ 6563,59€ 6059,56€

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой;
ETF – максимальная установочная длина нагревательного элемента c фланцем.

Буферная емкость

PSF
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PSr
Буферная емкость

Основные характеристики:
•	 Емкость предназначена для аккумулирования тепловой энергии в системах 
отопления и гелиосистемах;
•	 Объем: от 500 до 5000 литров;
•	 Теплообменник специальной конструкции обеспечивает прогрев нижней 
зоны;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальные емкости до 2000 л снаружи защищены порошковым покрытием;
•	 Емкости объемом свыше 3000 л снаружи покрыты специальным антикорро-
зийным составом;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 3 бара;

•	 Испытательное давление емкости: 4,5 бара;
•	 9 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 4 патрубка ½″;
•	 Максимальная температура в теплообменнике: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Гарантия:
• На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Основные характеристики:
•	 Емкость предназначена для аккумулирования тепловой энергии в системах 
отопления и гелиосистемах;
•	 Объем: от 500 до 5000 литров;
•	 Два встроенных теплообменника;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальные емкости до 2000 л снаружи защищены порошковым покрытием;
•	 Емкости объемом свыше 3000 л снаружи покрыты специальным антикорро-
зийным составом;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в теплообменниках: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 3 бара;
•	 Испытательное давление емкости: 4,5 бара;

•	 9 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 4 патрубка ½″;
•	 Максимальная температура в теплообменниках: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Гарантия:
• На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Технические  
характеристики
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Номинальный 
объем л 500 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Подключение ТО дюйм 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″

Площадь ТО м² 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,5 5,0 6,0

Объем ТО л 11 15 19 22 26 29 32 39

ETM мм 620 780 780 780 780 780 780 780

Размеры
Высота мм 1725 1785 2135 2235 2465 2681 2754 2855

Диаметр мм 850 990 990 1200 1300 1450 1600 1800

Розничная цена 1171,20€ 1609,58€ 1782,67€ 1980,00€ 2377,41€ 4053,11€ 6610,07€ 6514,64€

Технические  
характеристики
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Номинальный объем л 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Подключение ТО дюйм 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″

Площадь ТО* м² 2,4+1,8 3,0+2,4 3,6+2,4 4,2+2,8 4,5+3,0 5,0+3,6 6,0+4,2

Объем ТО* л 15+11 19+15 22+15 26+18 29+19 32+22 39+26

ETM мм 780 780 780 780 780 780 780

Размеры
Высота мм 1785 2135 2235 2465 2681 2754 2855
Диаметр мм 990 990 1200 1300 1450 1600 1800

Розничная цена 1979,88 € 2198,48€ 2433,42€ 2816,17€ 5323,16€ 7126,41€ 8554,20€

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

* Нижний + верхний теплообменник;

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

Буферная емкость

PSrr
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PZ
Буферная емкость

Основные характеристики:
•	 Емкость предназначена для аккумулирования тепловой энергии в системах 
отопления и гелиосистемах;
•	 Конструкция буферной емкости позволяет эффективно разделять слои 
теплоносителя разных температур;
•	 Объем: от 500 до 1500 литров;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Стальная емкость снаружи защищена порошковым покрытием;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в емкости: 3 бара;
•	 Испытательное давление емкости: 4,5 бара;

•	 9 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 Два колодца для погружных датчиков позволяют контролировать температу-
ру в верхней и нижней зонах емкости; 
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Гарантия:
• На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Основные характеристики:
•	 Емкость предназначена для аккумулирования тепловой энергии в системах 
отопления и гелиосистемах;
•	 Конструкция буферной емкости позволяет эффективно разделять слои 
теплоносителя разных температур;
•	 Объем: от 500 до 1500 литров;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Теплообменник специальной конструкции обеспечивает прогрев нижней 
зоны;
•	 Стальная емкость снаружи защищена порошковым покрытием;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 3 бара;
•	 Испытательное давление емкости: 4,5 бара;

•	 9 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 Два колодца для погружных датчиков позволяют контролировать температу-
ру в верхней и нижней зонах емкости; 
•	 Максимальная температура в теплообменнике: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Гарантия:
• На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Технические  
характеристики
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Номинальный объем л 500 800 1000 1500

ETM мм 320 780 780 780

Размеры
Высота мм 1640 1700 2050 2150

Диаметр мм 850 990 990 1200

Розничная цена 980,27 € 1 140,73 € 1 261,48 € 1 717,46 €

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

Буферная емкость

PZR

Технические  
характеристики
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Номинальный объем л 500 800 1000 1500

Подключение ТО дюйм 1″ 1″ 1″ 1″

Площадь ТО м² 1,9 2,4 3,0 3,6

Объем ТО л 12,3 15,6 19,2 23,5

ETM мм 620 780 780 780

Размеры
Высота мм 1640 1700 2050 2150
Диаметр мм 850 990 990 1200

Розничная цена 1 039,11 € 1 201,01 € 1 340,36 € 1 742,87 €
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Буферная емкость

Основные характеристики:
•	 Емкость предназначена для аккумулирования тепловой энергии в системах 
отопления и гелиосистемах;
•	 Конструкция буферной емкости позволяет эффективно разделять слои 
теплоносителя разных температур;
•	 Объем: от 500 до 1500 литров;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Два встроенных теплообменника;
•	 Стальная емкость снаружи защищена порошковым покрытием;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар;
•	 Максимальное давление в емкости: 3 бара;
•	 Испытательное давление емкости: 4,5 бара;

•	 9 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 Два колодца для погружных датчиков позволяют контролировать температу-
ру в верхней и нижней зонах емкости; 
•	 Максимальная температура в теплообменнике: +110 °C;
•	 Максимальная температура в ёмкости: +95 °C.

Гарантия:
• На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Основные характеристики:
•	 Комбинированная буферная емкость со встроенным водонагревателем 
косвенного нагрева;
•	 Конструкция буферной емкости позволяет эффективно разделять слои 
теплоносителя разных температур;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция ECO SKIN 2.0 (заказывается отдельно);
•	 Теплообменник специальной конструкции обеспечивает прогрев нижней 
зоны;
•	 Стальная емкость водонагревателя изнутри покрыта эмалью по технологии 
Vacumail;
•	 Есть возможность объединения в каскад;
•	 Максимальное давление в теплообменнике: 10 бар;
•	 Максимальное давление в буферной емкости: 3 бара;
•	 Максимальное давление в водонагревателе: 6 бар;

• 8 патрубков 1½″ для подключения к системе отопления;
•	 Два колодца для погружных датчиков позволяют контролировать температу-
ру в верхней и нижней зонах емкости; 
•	 Максимальная температура в теплообменнике: +110 °C;
•	 Максимальная температура в буферной емкости и водонагревателе: +95 °C.

Аксессуары:
•	 Фланцевый электрический ТЭН RD-SIS 7,5;
•	 Муфтовый электрический ТЭН серии ESH.

Гарантия:
•	 На емкость: 5 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

Буферная емкость

SISS

* Нижний + верхний теплообменник;

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.

Технические  
характеристики
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Номинальный объем л 500 800 1000 1500

Подключение ТО дюйм 1″ 1″ 1″ 1″

Площадь ТО* м² 1,8+1,2 2,4+1,6 3,0+2,4 3,6+2,4

Объем ТО* л 12,3+7,9 15,6+10,6 19,2+15,6 23,5+15,6

ETM мм 620 780 780 780

Размеры
Высота мм 1640 1700 2050 2150
Диаметр мм 850 990 990 1200

Розничная цена 1 274,00 € 1 419,98 € 1 684,07 € 2 035,75 €

Технические  
характеристики
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Номинальный объем л 500 750 900 1500

Подключение ТО, ГВС дюйм 1’’, 3/4’’ 1’’, 3/4’’ 1’’, 3/4’’ 1’’, 3/4’’

Площадь ТО м² 1,9 2,4 3,0 3,6

Объем ТО л 12,3 15,6 19,3 23,5

ETM мм 620 780 780 780

Размеры
Высота мм 1735 1800 2150 2255
Диаметр мм 850 990 990 1200

Розничная цена 1 670,80 € 1 873,85 € 1 999,92 € 2 781,58 €
Теплоизоляция 574,63 € 660,89 € 715,30 € 837,39 €
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водонагреватель для гелиосистем

Sunbag

Основные характеристики:
•	 Плоский солнечный коллектор с лотком из водостойкого алюминия;
•	 Подходит для всех типов установки;
•	 Солнцепоглащающее, ударостойкое стекло с низким содержанием железа 
гарантирует высокую эффективность даже при не самом оптимальном угле 
установки коллектора;
•	 Быстрый нагрев воды благодаря абсорберу с высокоселективным покрыти-
ем;
• Минеральная вата толщиной 50 мм и плотностью 50-80 кг/ м³ обеспечивает 
оптимальную изоляцию коллектора;

•	 Простая система креплений упрощает установку коллектора на кровле;
•	 Быстрый и простой монтаж с помощью резьбовых соединений;
•	 Монтажный комплект включает в себя болты, заглушки и гильзы для датчи-
ков.

Аксессуары:
• Комплект креплений солнечного коллектора.

Гарантия:
• 10 лет.

Основные характеристики:
•	 Водонагреватель для гелиосистем с насосной группой и контроллером в 
одном корпусе;
•	 Два встроенных теплообменника для подключения вспомогательного источ-
ника нагрева;
•	 Высокоэффективная теплоизоляция из пенополиуретана;
•	 Стальная емкость изнутри покрыта эмалью по технологии Vacumail;
•	 Магниевый анод для защиты от электрохимической коррозии;
•	 Максимальное давление в емкости: 10 бар;
•	 Стальная наружная оболочка покрыта эмалью по технологии «горячей 
сушки»;
•	 Встроенный манометр;
•	 Возможность подключения линии рециркуляции;

•	 В комплект входят: насосная группа для гелиосистем, включая модули-
руемый циркуляционный насос, запорная и предохранительная арматура, 
расходомер, встроенный контроллер SDR 2 и погружной температурный датчик 
(уже подключен), датчик солнечного коллектора, фланец 180мм и заглушка для 
него, а также изолирующий короб.

Аксессуары:
• Муфтовый электрический ТЭН серии ESH;
•	 Датчик солнечного коллектора.

Гарантия:
• На емкость: 7 лет;
•	 На комплектующие: 2 года.

Солнечный коллектор

SUNLIGHT 2500

Технические  
характеристики Единицы SUNLIGHT 2500

Объем л/м² 0,8

Вес кг 44

Площадь коллектора м² 2,5

Площадь абсорбера м² 2,30

Поглощение % 92

Рабочее давление бар 6

Температура при отсутствии съема °С 180

Размеры

Высота мм 2074

Ширина мм 1234

Глубина мм 98

Розничная цена 1 712,00 €

Технические  
характеристики
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Номинальный объем л 300 400 500

Площадь ТО* м² 1,4+0,93 1,8+0,93 2,0+0,96

Объем ТО* л 9,1+5,9 11,7+5,9 12,8+6,3

Подключение ТО, ГВС,РЦ дюйм 1’’, 1’’, 3/4’’ 1’’, 1’’, 3/4’’ 1’’, 1’’, 3/4’’

ETM мм 470 620 620

Размеры
Высота мм 1809 1838 1820
Ширина мм 670 750 790
Глубина мм 878 958 998

Розничная цена 3 150,00 € 3 425,00 € 3 875,00 €

* Нижний+верхний теплообменник;

ETM – максимальная установочная длина нагревательного элемента с муфтой.
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EKF   
Электрический настенный плоский водонагреватель

Технические 
характеристики

Едини-
цы EKF 070 EKF 100 EKF 120 EKF 150

Объем л 70 100 120 150

Ступени 
мощно-
сти

~ 220 В /нагрев - 8/6/4/3,2ч кВт 0,85/1,15/1,70/2,00 1,10/1,75/2,20/2,85 1,35/2,00/2,70/3,25 1,65/2,00/3,30/-

~ 380 В / нагрев - 4/3,2ч кВт -/- -/2,70 -/3,10 3,60/-

N ~ 380 В / нагрев - 3,2ч кВт - - - 3,95

Потребление в дежурном режиме кВт/24ч 1,08 1,23 1,48 1,79

Рабочее давление, max бар 6 6 6 6

Вес кг 54,0 68,0 72,0 96,0

Размеры

Высота мм 762 1015 1215 1488

Ширина мм 720 720 720 720

Глубина мм 320 320 320 320

Розничная цена 1 272,19 € 1 564,87 € 1 659,74 € 1 824,58 €

Технические 
характеристики

Едини-
цы

EKH-S-050 
U

EKH-S-080 
U

EKH-S-100 
U

EKH-S-150 
U

EKH-S-200 
U

Объем л 50 80 100 150 200

Ступени 
мощно-
сти

~ 220 В /нагрев - 
16/8/6/4/3,2ч кВт 0,30/0,65/

0,95/1,30/1,60
-/0,85/1,15/
1,70/2,05

-/1,10/1,75/
2,20/2,85

-/1,65/2,30/
3,30/- -/2,20/2,85/-/-

~ 380 В / нагрев - 4/3,2ч кВт -/- -/- -/2,70 3,60/- 4,40/-

N ~ 380 В / нагрев - 3,2ч кВт - - - 3,95 5,05

Потребление в дежурном режиме кВт/24ч 0,58 0,88 0,95 1,12 1,53

Рабочее давление, max бар 6 6 6 6

Вес кг 36,0 49,0 52,0 66,0 77,0

Размеры

Высота мм 664 897 1054 1253 1556

Ширина мм 480 480 520 520 520

Глубина мм 480 480 480 520 520

Розничная цена 770,35 € 840,31€ 885,37 € 996,36 € 1 178,05 €

Основные характеристики:
▪▪ Электрические настенные плоские водонагреватели.
▪▪ внутренний резервуар тороидального типа из листовой стали, с эмалевым 

покрытием, нанесенным по технологии Vacumail;
▪▪ небольшая глубина водонагревателя (320 мм);
▪▪ высококачественная термоизоляция из полиуретана;
▪▪ кожух из листовой стали, покрытый эмалью горячей сушки;
▪▪ возможность переключения мощности нагревателя;
▪▪ точный капиллярный термометр;
▪▪ панель управления с регулятором температуры от + 40 до + 85 °С;
▪▪ возможность уменьшения интервала регулировки температуры;

▪▪ фиксированное положение регулятора для температуры + 65 °С;
▪▪ режим защиты от замерзания (+8 °С);
▪▪ регулировочно-предохранительный термостат с ручным перезапуском с 

отключением всех фаз;
▪▪ медный нагревательный элемент с контрольным резистором тока утечки;
▪▪ спуск воды через арматуру подвода холодной воды.

Гарантия:
▪▪ на емкость - 5 лет;
▪▪ на ТЭН - 2 года;
▪▪ на комплектующие - 1 год.

Основные характеристики:
▪▪ Электрические настенные вертикальные водонагреватели.
▪▪ внутренний резервуар из листовой стали, с эмалевым покрытием, нанесен-

ным по технологии Vacumail со стержневым анодом;
▪▪ высококачественная термоизоляция из полиуретана;
▪▪ кожух из листовой стали, покрытый эмалью горячей сушки;
▪▪ возможности переключения мощности нагрева;
▪▪ панель управления с регулятором температуры от + 40 до + 85 °С;
▪▪ индикатор количества теплой воды (от 80 л);
▪▪ фиксированное положение регулятора для температуры + 65 °С;
▪▪ режим защиты от замерзания (+8 °С);

▪▪ возможность уменьшения интервала регулировки температуры;
▪▪ регулировочно-предохранительный термостат с ручным перезапуском с 

отключением всех фаз;
▪▪ медный нагревательный элемент с резистором тока утечки;
▪▪ спуск воды через арматуру подвода холодной воды;
▪▪ переставляемая петля для подвешивания нагревателя (50 - 150 л).

Гарантия:
▪▪  на емкость - 5 лет;
▪▪ на ТЭН - 2 года;
▪▪ на комплектующие - 1 год.

EKH-S 
Электрический настенный вертикальный водонагреватель



Austria Email

Технические 
характеристики

Едини-
цы EKL 080 U EKL 100 U EKL 120 U EKL 150 U EKL 200 U

Объем л 80 100 120 150 200

Ступени 
мощно-
сти

~ 220 В /нагрев - 
16/8/6/4/3,2ч кВт -/0,85/

1,15/1,70/2,00
-/1,10/1,75/
2,20/2,85

-/1,35/2,00/
2,70/3,35

-/1,65/2,30/
3,30/- -/2,30/2,95/-/-

~ 380 В / нагрев - 4/3,2ч кВт -/- -/- -/2,80 3,70/3,20 4,70/-

Потребление в дежурном режиме кВт/24ч 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7

Рабочее давление, max бар 6 6 6 6 6

Вес кг 42,0 52,0 62,0 66,0 77,0

Размеры

Высота мм 480 480 520 520 520

Ширина мм 780 884 1056 1256 1590

Глубина мм 480 480 520 520 520

Розничная цена 873,65 € 875,28 € 965,22 € 1 035,55 € 1 090,13€

Основные характеристики:
▪▪ Электрические настенные горизонтальные водонагреватели.
▪▪ внутренний резервуар из листовой стали, с эмалевым покрытием, нанесен-

ным по технологии Vacumail, со стержневым анодом;
▪▪ высококачественная термоизоляция из полиуретана;
▪▪ кожух из листовой стали, покрытый эмалью горячей сушки;
▪▪ возможности переключения мощности нагрева;
▪▪ панель управления с регулятором температуры от +40 до +85°С;
▪▪ фиксированное положение регулятора для температуры +65°С;
▪▪ режим защиты от замерзания, температура +8 °С;
▪▪ регулировочно-предохранительный термостат с ручным перезапуском с 

отключением всех фаз;
▪▪ медный нагревательный элемент с резистором тока утечки;
▪▪ спуск воды через арматуру подвода холодной воды.

Гарантия:
▪▪ на емкость - 5 лет;
▪▪ на ТЭН - 2 года;
▪▪ на комплектующие - 1 год.

EKL  
Электрический настенный горизонтальный водонагреватель




