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Тройники для УВГ (Манибс)

Тройник Ду 50/50

Тройник Ду 65/65

Тройник Ду 65/50

Тройник Ду 80/80

Тройник Ду 80/65

Тройник Ду 80/50

Тройник Ду 100/100

Тройник Ду 100/80

Тройник Ду 100/65

Тройник Ду 100/50

Тройник Ду 125/125

Тройник Ду 150/150

Тройник Ду 200/200

по запросу

по запросу

Коронки для УВГ по запросу

Пилот для УВГ-100, УВГ-200 3 600,00 

Тройники для УВГ с резьбовой заглушкой применяются для подключения вновь построенного 
трубопровода к действующей сети давлением до 1,0МПа без снижения давления транспортируемой среды.

Тройники DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200

Прайс-лист. УВГ-100/200 и комплектующие. Цены с НДС.

Коронки, пилоты

УВГ-100, УВГ-200

Установки для врезки УВГ-100 по запросу

Установки для врезки УВГ-200 по запросу



Коронка по металлу Bi-Metal D98 по запросу

Коронка по металлу Bi-Metal D121 по запросу

Коронка по металлу Bi-Metal D140 по запросу

Кольцевая пила типа HSS для буровой системы D190 по запросу

Кольцевая пила типа HSS для буровой системы D210 по запросу

Кольцевая пила типа HSS для буровой системы D240 по запросу

Фрезы и пилотные буры
Фрезы и пилоты с твердосплавными пластинами

Коронки и кольцевые пилы

Фрезы с твердосплавными пластинами
от ДУ80 до ДУ 1200 под заказ

по запросу

Пилотные буры с твердосплавными пластинами по запросу

Изготовление по техническим характеристикам Заказчика 3 600,00

Конденсатосборники от 1л до 800л

Комплектующие изделия

Конденсатосборники используются для сбора и удаления водяных паров в стальных
или полиэтиленовых газопроводах низкого и высокого давления. 

Стройка СКИП-Г-0 (Пункт контроля утечки газа) 2 280,00

Стройка СКИП-Г-0-2 (Монтаж анодного заземления) 3 540,00

Стройка СКИП-Г-0-3 (Монтаж анодного заземления) 3 540,00

Стройка СКИП-Г-3-0 (Трассовые КИП) 3 540,00

Стройка СКИП-Г-3-2 (КИП в точках дренажа УКЗ) 3 540,00

Стройка СКИП-Г-6-0 (КИП диагностики и мониторинга) 3 540,00

Стройка СКИП-Г-8-0 (КИП диагностики и мониторинга) 3 540,00

Стройка СКИП-Г-10-0 (КИП диагностики и мониторинга) 3 540,00

Стройка СКИП-Г-12-0 (КИП диагностики и мониторинга) 3 540,00

Стойки СКИП-Г

Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-Г используется для доступа и контроля работы 
средств ЭХЗ, выходящих на поверхность земли. Выдерживают нагрузку до 25 тоннн.



Пилотные буры используются в буровых установках для врезки под давлением, могут оснащаться 
системой улавливания вырезанных частей трубы и поставляться с буровой коронкой.

Пилотные буры с механизмом фиксации вырезанной части

Пилотный бур 3/4ʺ-1 1/2ʺ

Пилотный бур 2”-3”

Пилотный бур 4”-6”

Пилотный бур диаметром 20мм с двойным фиксатором 
вырезанной части D219 ( 8”)

Пилотный бур диаметром 20мм с двойным фиксатором 
вырезанной части D273 ( 10”)

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Комплектующие для типа Ravetti

Фитинги используют для герметизации узла врезки и присоединении новой трубы быстро 
и без лишних затрат.

Фитинг приварной с заглушками и резиновым кольцом

Фитинг Стоп-газ D57 ( 2”) по запросу

Фитинг Стоп-газ D76 ( 2 1/2”) по запросу

Фитинг Стоп-газ D89 ( 3”) по запросу

Фитинг Стоп-газ D108 ( 4”) по запросу

Фитинг Стоп-газ D133 ( 5”) по запросу

Фитинг Стоп-газ D159 ( 6”) по запросу

Фитинг Стоп-газ D219 ( 8”) по запросу

Фитинг Стоп-газ D273 ( 10”)

Вентиляционный фитинг ( 1 1/4”)

Тройники используются для перекрытия и врезки новой трубы к действующем трубопроводу, 
который работает под давлением, без снижения давления и прекращения его работы. 

Тройник приварной с заглушками и резиновым кольцом

по запросу

по запросу

Тройник D32 ( 1 1/4”) по запросу

Тройник D57 ( 2”) по запросу

Тройник D57 ( 2”) со стволом 76х57 по запросу

Тройник D76 ( 2 1/2”) по запросу

Тройник D89 ( 3”) по запросу

Тройник D108 ( 4”) по запросу

Тройник D133 ( 5”) по запросу

Тройник D159 ( 6”) по запросу

Тройник D219 ( 8”) по запросу

Тройник D273 ( 10”) по запросу



Ковер стальной малый D159 с литым ободом

Ковер стальной средний D273 (серия 5.905-25.05)

Ковер стальной большой D325 с литым ободом

Подушка под ковер малый D450

Подушка под ковер средний и большой D620

Подушка под ковер D730 (серия 5.905-25.05)

1 260,00

3 000,00

4 200,00

600,00

840,00

1 320,00

Ковера и подушки бетонные под ковера
Ковера применяются для защиты водоотводящих трубок конденсатосборников, контрольных 
узлов, гидрозатворов, арматуры подземных трубопроводов, выходящих на поверхность земли.

Заглушка D15 (G 1/2") 264,00

Заглушка D20 (G 3/4") 318,60

Заглушка D25 (G 1")  534,00

Заглушка D32 (G 1 1/4") 552,00

Заглушка D40 (G 1 1/2") 576,00

Заглушка D50 (G 2") 708,00

Заглушка D65 (G 2 1/2") 948,00

Заглушка D80 (G 3") 1 080,00

Заглушки стальные с внутренней резьбой

Заглушки используются для перекрытия участков трубы, которые не используются в данный момент, а 
также для закрытия конца трубы или для временного отсечения определенного участка с двух сторон.



Контрольная трубка 57мм L=1200мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=1300мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=1400мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=1500мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=1600мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=1800мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=2000мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=2500мм изолированная с крышкой

Контрольная трубка 57мм L=3000мм изолированная с крышкой

1 860,00

1 890,00

1 920,00

1 956,00

2 040,00

2 124,00

2 208,00

2 478,00

3 900,00

Контрольные трубки

Контрольные трубки могут быть выполнены по желанию заказчика различной длины, а также 
иметь резьбовую заглушку.


